


VSP















�������������������������������������������

������������������
�������

* CNT :
   Tecnología Nanotubos de Carbono
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Innovación
en Peso

Posicionamiento
Fácil

Imágenes 
Precisas

Incisivo

Molar (65 kVp / 2,5 mA / 0,2 segundos)
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Borde del Cono

Punto Focal

���������������� [EzRay Air Portable: VEX-P300]

Punto Focal

Ciclo de trabajo máximo

Distancia de fuente a piel

Campo de rayos X

Corriente de Cuba (mA)

Peso

Voltage de Cuba (kV)

Filtración total

0,4 mm (IEC 60336)

65 kV

2,5 mA

Min. 1,5 mm AL

200 mm

Por defecto: 60 mm Redondo, 30x40 mm Rectangular / Opcional: 20x30 mm Rectangular

1 : 60

21,6 V

1,7 kg
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Entrada de alimentación

Rango de tiempo de exposición 0,05 seg-1 seg
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Flujo de trabajo con EzDent-i
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VSP
(VSP-1000)

La imagen escaneada se
almacena en la tarjeta
de memoria.

- Adquisición de la imagen
- Ajuste del modo VSP-1000

- Imagen de diagnóstico
- Exportación de la imagen
- Grabación en CD
- Impresión DICOM

- Grabar la imagen
- Guardar la información
del paciente

EzDent-iConsola VSPEscáner con VSP

Consola
VSP

EzDent-i EzDent-i

EzDent-i

Imagen Imagen
Lista de trabajo

Imagen
Lista de trabajo
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Un escáner pequeño, ligero y compacto
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Diferenciación de los escáneres PSP existentes
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